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Préambule

La présente étude concerne un projet d'assainissement non collectif (ANC) pour le traitement d’eaux usées do -
mestiques ou assimilées, dont la charge nominale est supérieure à 20 équivalent-habitant.

L’assainissement non collectif concerne les immeubles qui ne sont pas desservis par le réseau public de collecte
des eaux usées. Ces  immeubles doivent par conséquent être équipés d’une installation individuelle de traite-
ment des eaux usées domestiques. Les eaux traitées sont ensuite rejetées vers le milieu naturel.

Cette étude répond aux prescriptions de la réglementation en vigueur : 

Arrêté interministériel du 24 août 2017 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement
collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non col -
lectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.

La présente étude prend en compte uniquement les eaux usées domestiques ou assimilées de (s) immeuble(s)
faisant l’objet de l’étude. Elle a été réalisée à partir des éléments d'information fournis par le maître d'ouvrage
et sous sa seule responsabilité, notamment en ce qui concerne le nombre de sorties des eaux usées, leur locali -
sation et leur niveau ainsi que la présence de tout ouvrage enterré sur la parcelle. La totalité des eaux usées
doivent être raccordées à la filière d'assainissement. 

Les présentes préconisations ont une durée de validité de 2 ans. En cas de dépassement de cette durée de vali -
dité, le maître d'ouvrage devra faire à nouveau valider l'étude avant la réalisation des travaux.

Toute modification du système proposé est réalisée sous l'entière responsabilité du maître d'ouvrage.

Tout changement dans l'implantation de l'installation décrite dans la présente étude doit faire l'objet d'un modi-
ficatif de celle-ci. Ces changements peuvent engager une intervention complémentaire ainsi qu’une modifica -
tion des conclusions. 

Cette étude ne peut pas être utilisée pour l'adaptation des fondations des bâtiments.
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Description de l’existant et du projet

Date de la visite 09/11/2021

Personnes présentes lors de la visite M. Antoine DAVAL, M. Valentin MASSY

IDENTIFICATION DU PÉTITIONNAIRE

Pétitionnaire SCI VivaGotta

Adresse actuelle Avenue Foch
54000 NANCY

Téléphone 07 76 39 86 34

LOCALISATION DU PROJET

Adresse du projet 4, La Vigotte
88340 GIRMONT-VAL-D'AGOL

Références cadastrales Section AM, parcelles N° 31, 39, 42, 48, 131, 135, 142, 
148, 152, 153, 155, 156.

Surface totale 50691 m2

Surface disponible pour l’assainissement 800 m2 environ

Altitude moyenne 655 m

PLAN DE SITUATION

Source  :  geoportail.gouv.fr
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Description de l’existant et du projet (suite)

   NATURE DU PROJET RN

Traitement des eaux usées d'un  hôtel, d’un restaurant, de deux résidences secondaires, d’un bâtiment d’ac-
cueil d’apprenants avec une salle de conférence dans le cadre d'une remise aux normes

DÉFINITION DES BESOINS

Type d’immeuble(s)  - 1 hôtel-restaurant (Antoine DAVAL)
- 1 résidence secondaire (Françoise DAVAL)
- 1 résidence secondaire (SCI VivaGotta)
- 1 bâtiments d’accueil (3 logements et 1 salle de conférence 
– Cédric BONGEOT)

Mode d’alimentation en eau potable   1          Adduction publique

Type de toilettes     WC Toilettes à eau

Définition de la capacité de traitement

• 1 Hôtel-restaurant (Antoine DAVAL)  

Le restaurant aura une capacité de 80 couverts. La norme NF P 16-006 d’Août 2016 propose de comptabiliser
0,25 EH par couvert. Nous retenons 20 EH pour l’activité restaurant. Les effluents sortant de la cuisine du res -
taurant seront connectés à un dégraisseur. Les effluents pré-traités rejoindront la station de traitement des
eaux usées par filtre planté de roseaux.
L’hôtel aura une capacité de 45 couchages. La norme NF P 16-006 d’Août 2016 propose de comptabiliser 0,5
EH par couchage (hors restauration). Nous retenons 23 EH pour l’activité d’hôtellerie.
Dimensionnement retenu : 43 EH (équivalent-habitant).

• 1 résidence secondaire (Françoise DAVAL)  

La résidence secondaire sera raccordée à l’ouvrage d’assainissement. Nous considérons le chalets 13 comme
une résidence principale.
Dimensionnement retenu : 3 pièces principales = 3 EH (équivalent-habitant).

• 1 résidence secondaire (SCI VivaGotta)  

La résidence secondaire sera raccordée à l’ouvrage d’assainissement. Nous considérons le chalets 4 comme
une résidence principale.
Dimensionnement retenu : 4 pièces principales = 4 EH (équivalent-habitant).

• 1 bâtiment d’accueil pour apprenants avec une salle de conférence (Cédric BONGEOT)  

Un bâtiment comportant 5 chambres et des pièces communes (salon, salle à manger, cuisine) ainsi qu’1 salle de
conférence permettra d’accueillir des stagiaires pour des formations. La norme NF P 16-006 d’Août 2016 pro-
pose de comptabiliser 0,5 EH par couchage (hors restauration), nous retenons une capacité d’accueil de 10
couchages pour les 5 chambres, soit 5EH (équivalent habitant).
La salle de conférence permettra d’accueillir 20 stagiaires. La norme NF P 16-006 d’Août 2016 propose de
comptabiliser 0,1 EH par personne (salle des fêtes, salle de réunion), nous retenons une capacité d’accueil de
20 stagiaires, soit 2EH (équivalent habitant). 
Dimensionnement retenu : 7 EH (équivalent-habitant).
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Dimensionnement total du projet initial : 60 EH (nous retenons une marge de sécurité de 3 EH).

M. Daval envisage à l’avenir de raccorder d’autres chalets situés en amont du réseaux de collecte et de l’ou-
vrage de traitement des eaux usées. La charge supplémentaire est estimée à 40 EH (équivalent-habitant).
En accord avec le pétitionnaire, nous choisissons de sur-dimensionner l’ouvrage de traitement (par rapport au
cahier des charges actuel) afin de faciliter les travaux d’extensions futurs. Le projet ainsi dimensionné permet-
tra d’ajouter un deuxième étage de traitement (à la place de la ferti épuration). Le passage par 2 filtres plantés
de roseaux permettra le traitement d’une charge totale de 100 EH (équivalent habitant).

Capacité de traitement nominale retenue 80 80 EH (équivalent-habitant)

Charge hydraulique nominale 150 litres/EH, soit : 12000 litres/jour

Charges polluantes nominales 0,06 kg DBO5/EH, soit : 4,8 kg DBO5/jour

0,12 kg DCO/EH, soit : 9,6 kg DCO/jour

0,09 kg MES/EH, soit : 7,2 kg MES/jour

0,015 kg N/EH, soit : 1,2 kg N/jour
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Description de l’existant et du projet (suite)

ASSAINISSEMENT EXISTANT

Prétraitement Inexistant

Traitement Inexistant

Évacuation des eaux traitées Inexistant

En vue de la mise en place de la nouvelle filière de traitement, l'ensemble des ouvrages de prétraitement et de
traitement existants seront vidangés et neutralisés ou supprimés. 

RÉSEAUX

Eaux usées Inexistant, le réseau de collecte des effluents sera créé par le 
pétitionnaire.

Eaux pluviales Collecte  séparative  –  En  aucun  cas  les  eaux  pluviales  ne
doivent rejoindre la filière d’assainissement

Présence  de  réseaux  enterrés  (AEP,  gaz,
électricité, etc.) publics ou privés à proximité
du futur réseau de collecte et/ou du disposi-
tif d'assainissement

Non porté à notre connaissance

Les travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés doivent être déclarés à leurs exploitants,
avant leur exécution, au moyen de la déclaration de projet de travaux (DT) par le maître d'ouvrage, et la décla -
ration d'intention de commencement de travaux (DICT) par l'exécutant des travaux. 

Configuration de la parcelle

TOPOGRAPHIE

Pente au niveau de la zone d'assainissement 5 %

Classification de la pente                         Pente forte

Dénivelé maxi au niveau de la zone d'assainissement 1,80 m

CONTRAINTES DIVERSES

Accès à la parcelle Aisé

Nécessité de détourner les eaux de ruissellement Oui

Autres contraintes Pas d’autres contraintes connues

Le bureau d'étude ne pourra être tenu responsable de la découverte d'arrivée d'eaux claires (sources, écoule-
ments de sous-versants...) lors de la phase travaux.
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Contexte géologique

GÉOLOGIE

Formation géologique (source : i  nfoterre.brgm.fr  ) Permien : Saxonien : Formation pyroclastique : tuf vol-
canique, gris-bleu à verdâtre ou violacé ; épaisseur 5m 
(Dommartin) à 30m (Hérival) 
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Contexte hydrogéologique et hydrographique

CAPTAGES D’EAU

Propriété située dans un périmètre de protection de
captage d'eau potable 0

Non 

Présence d'un captage privé (puits, forage, source) sur
la propriété  0

Non

Usage        /

Possibilité d’implantation à plus de 35 m     /

Présence d'un captage privé (puits, forage, source) sur
les parcelles mitoyennes  0

Non

Usage       /

Possibilité d'implantation à plus de 35 m      /

AUTRES USAGES SENSIBLES

Propriété à proximité d’une zone de baignade Non

Zone définie par arrêté du maire ou du préfet, à proxi-
mité d’un site de conchyliculture, de pisciculture, de 
ramassage de coquillages, de baignade ou d’activités 
nautiques, mentionnant l’assainissement non collectif

Non

RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUES

Réseau hydrographique temporaire de surface autour
de la propriété

Non

Réseau hydrographique permanent de surface aux 
alentours

Étangs situés à 30 mètres du projet d’assainissement. 
Les étangs se jettent dans le ruisseau du plain Pré

RISQUE INONDATION

Propriété située en zone inondable   0 Non

Plan de prévention des Risques Inondations (PPRI) Propriété non située dans le zonage d’un PPRI
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Pédologie

CONDITIONS D’INTERVENTION

Date d'intervention 09/11/2021

Conditions météorologiques Couvert sans pluie le jour de la visite.

SONDAGE(S) PÉDOLOGIQUE(S)

Nombre de sondage(s) 2

Description des horizons Sondage S1 et S2

0-80 cm sable limoneux

Profondeur d'apparition de la roche Non atteinte à la profondeur des sondages

Profondeur d'apparition de la nappe Non atteinte à la profondeur des sondages et le jour de la 
visite

Trace d’hydromorphie Non observée

SCI VivaGotta | Rapport d'étude ANC sur la commune de GIRMONT-VAL-D'AJOL | Page 9



Aptitude de la parcelle à l’infiltration

OBJECTIF

Selon la réglementation, « Les eaux usées traitées sont de préférence rejetées dans les eaux superficielles ou réutili-
sées conformément à la réglementation en vigueur. »

L’évacuation des eaux traitées par infiltration dans le sol est cependant possible dans les cas suivants :
• Une impossibilité technique ou des coûts excessifs ou disproportionnés ne permettent pas le rejet des

eaux usées traitées dans les eaux superficielles, ou leur réutilisation 
• L’évacuation par infiltration présente un intérêt environnemental avéré 

Dans le cadre de ce projet, il n’existe pas d’exutoire à proximité de la parcelle. Nous étudions donc la solution
d’évacuation des eaux traitées par infiltration dans le sol.

PRINCIPE

L’aptitude de la parcelle à l’infiltration est évaluée en prenant en compte  :

• La perméabilité du sol, estimée à partir :
∘ de l’observation de la texture et de la structure du sol 
∘ d’une mesure par un test de perméabilité

• Mais aussi tout un ensemble de caractéristiques de la parcelle : topographie, épaisseur de sol utile à
l’infiltration,  présence de nappe/de roche,  convergence des ruissellements,  présence d’obstacles  à
l’évacuation des eaux infiltrées, etc.

Remarque : L’aptitude de la parcelle à l’infiltration est à différencier de l’aptitude au traitement. Dans le pre -
mier cas on cherche à évacuer des eaux traitées, dans le second cas on cherche à traiter des eaux pré-traitées
par une fosse toutes eaux. Les contraintes de l’infiltration sont inférieures à celles du traitement. 

Pour dimensionner la zone d’infiltration, on détermine les paramètres suivants :

• Le taux de charge hydraulique (TCH) : c’est le volume d’effluent admissible par le sol au niveau de l’in-
terface d’infiltration, en litre/m2/heure. «  C’est l’entrée de l’eau dans le sol  ». 
Nous l'évaluons d’une part à partir de la texture et la structure du sol, et d’autre part à partir du test
de perméabilité.

• Le taux de charge hydraulique linéaire (TCHL) : c’est la capacité du sol et de la parcelle à drainer sur
un front d’infiltration et à évacuer (généralement latéralement) un volume d’eau, en litre/mètre li -
néaire/heure. «  C’est la sortie des eaux de la parcelle  ».
Nous l'évaluons à partir du taux de charge hydraulique, de la pente, de l’épaisseur de sol utile et des
facteurs de terrain de la parcelle.
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Aptitude de la parcelle à l’infiltration (suite)

TEST DE PERMÉABILITÉ

Type de test Essai de perméabilité à niveau constant

Nombre de tests réalisés 2

Résultats

Coefficient de perméabilité K retenu 200 mm/h

Commentaires La  valeur  retenue  est  l’ordre  de  grandeur  de  la
moyenne des 2 tests
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Sondage S1 (niveau constant) Sondage S2 (niveau constant)
D = Diamètre du sondage (cm) 15 D = Diamètre du sondage (cm) 15

D(tube) = Diamètre de la colonne graduée (cm) 10 D(tube) = Diamètre de la colonne graduée (cm) 10

H = Hauteur d’eau dans le sondage 15 H = Hauteur d’eau dans le sondage 15

heure t (h) heure t (h)

14:00 0,00 50 14:00 0,00 50

14:03 0,05 36 14:04 0,07 36

K (mm/h) 229,7 K (mm/h) 182,1

205,9 mm/h

Hauteur d’eau dans la 
colonne graduée (cm)

Hauteur d’eau dans la 
colonne graduée (cm)

Moyenne des valeurs :



Aptitude de la parcelle à l’infiltration (suite)

PARAMÈTRES DE DIMENSIONNEMENT

Calcul du TCH Commentaire Valeur Unité

Perméabilité théorique selon
texture du sol

Texture observée : Sable limoneux 50 mm/h

Coefficient correcteur selon 
   1 structure du sol

Structure observée  : Sans agrégats - Particu-
laire

1 sans unité

Perméabilité théorique retenue,
selon texture et structure du sol

Perméabilité théorique selon texture du sol x
coefficient correcteur selon structure du sol 

50 mm/h

Perméabilité mesurée Donnée par le test de perméabilité 200 mm/h

TCH Moyenne  entre la perméabilité théo-
rique et la perméabilité mesurée

125 mm/h ou L/m2/h

Calcul du TCHL

Épaisseur de sol utile pour l’infil-
tration

Donnée par l'étude pédologique 80 cm

Coefficient de pente Pente moyenne  : 5 % 1,5 sans unité

 1  Coefficient de convergence Convergence du ruissellement vers la zone 
d’infiltration  : Faible

1 sans unité

Coefficient de contrainte à l’éva-
cuation des eaux 

(obstacles, compactions, etc) 

Absence d’obstacles 1 sans unité

TCHL TCH x épaisseur de sol x coefficients 150,0 L/ml/h
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Projet retenu

FILIÈRE D'ASSAINISSEMENT PRÉCONISÉE

La filière retenue est la suivante :
• Alimentation par poste de relevage
• Traitement par filtres plantés de roseaux à écoulement vertical (un étage)
• Complément de traitement par le sol en place et évacuation des eaux traitées par infiltration via  un 

ouvrage de ferti-épuration équipé d’une plaque lysimétrique pour prélevé des échantillons.

Le traitement des eaux usées brutes est assuré par un massif filtrant (constitué de sable, de gra-
villon et de gravier drainant) planté de roseaux. Le traitement résulte de la filtration physique des eaux et de
l’action biologique des bactéries qui se développent dans le média filtrant et la couche de dépôt.
Grâce à leurs rhizomes, les roseaux assurent une bonne percolation des eaux brutes (effet anti-colmatage) et
favorisent le traitement (support aux bactéries épuratrices, apport de dioxygène, assimilation de nutriments).
Ils dissimulent les matières et apportent de l’esthétisme au système.
La minéralisation et la dégradation des matières retenues en surface sont assurées par les bactéries et la faune
(vers de terre, insectes, etc.) qui se développent dans la couche de dépôt. 

Les eaux sont ensuite dirigées vers une ferti-épuration, qui assure un traitement complémentaire de
la pollution et l’évacuation des eaux traitées par infiltration dans le sol.
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Projet retenu (suite) 

OUVRAGE DE TRAITEMENT : FILTRES PLANTÉS DE ROSEAUX

Capacité nominale de traitement 80 EH

Base de dimensionnement 1,5 m2/EH

Surface totale 120 m²

1ER ÉTAGE DE FILTRE PLANTÉ DE ROSEAUX

Surface     120 m² dimensions : 5,5 m                 x 22 m

Nombre et surface de chaque lit 3 lits soit 40 m² par lit

Étanchéité Géomembrane EPDM (ép. 1,1 mm) ou PEHD (ép. 1,5 à 2,5 mm) ou
PP (ép. 1 à 1,5 mm). Protection des deux faces par un géotextile anti-
poinçonnement « aiguilleté non tissé ». Certification ASQUAL. 

Remplissage (de haut en bas)

          Couche de filtration 30 cm de sable 0/4 mm

          Couche intermédiaire 15 cm de gravier 4/8 ou 6/10

          Couche drainante 15 cm de gravier 10/20 ou 15/25

Tous les granulats sont lavés de façon à éliminer les fines. Ils sont stables à l’eau. Privilégier les granulats rou-
lés, en particulier pour le sable. Les fiches techniques devront être soumises à validation. 

Plantations  

          Espèce(s) Phragmites australis (roseau commun)

          Densité de plantation 4 plants/m2

Répartition des effluents

          Répartition Alimentation  par  débordement  simple  via  un  réseau  souterrain
(« puits artésien »)

          Nombre de point(s) d’alimentation 4 point(s) par lit

          Revanche 30 cm (hauteur de chute entre la canalisation et la surface du filtre)

          Dispositif anti-affouillement Plaques béton

Collecte et aération Tuyaux de collecte en Ø 100 mm avec fentes de 5 mm de largeur
tous les 10 à 15 cm. Tuyaux de collecte reliés à l’atmosphère à cha -
cune de leurs extrémités par des tubes pleins couverts de chapeaux
de ventilation. Regards de visite permettant l’aération des drains.

Alternance d’alimentation des lits

          Fréquence Toutes les semaines

          Automatisation Non
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Projet retenu (suite)

REGARD DE PRÉLÈVEMENT

Le regard de sortie, situé en aval du filtre planté de roseaux, est aménagé pour permettre des prélèvements
sur les eaux traitées en vue d'analyses.

ÉVACUATION DES EAUX TRAITÉES 

Infiltration – Calcul des dimensions minimales pour une infiltration totale 

          Débit journalier pris en compte 12000 L/j

          Débit moyen horaire 500 L/h (débit moyen journalier / 24 heures)

          Débit de pointe horaire 1875 L/h  (débit moyen journalier x 2,5 / 16 heures)

          TCH 125 L/m2/h

          TCHL 150,0 L/ml/h

          Surface d'infiltration minimum 15,0 m² (débit de pointe horaire / TCH)

          Longueur d'infiltration minimum 3,3 ml (débit moyen horaire/TCHL)

Infiltration – Solution retenue  0

          Permanence de l’infiltration  0 Oui - Infiltration totale

          Type de zone d’infiltration  2  Ferti-épuration

          Surface retenue 48 m² 

          Longueur x largeur 16 ml 3 m

          Profondeur 0,4 m

Trop-plein de sécurité / Exutoire Trop plein vers l’étang en aval hydraulique
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Projet retenu (suite)

CHOIX DE L'IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le dispositif d’assainissement est implanté au Sud de l’hôtel-restaurant sur la parcelle N°142. Le choix de cette
implantation a été dicté par les éléments suivants :
- Pente de la parcelle étudiée
- Contraintes d’éloignement par rapport aux bâtiments
- Souhaits d'aménagement du pétitionnaire.

RESPECT DES DISTANCES D’IMPLANTATION

> 35 m d'un captage d’eau destiné à la consommation hu-
maine

Oui

> 3 m des limites séparatives de voisinage Oui

> 3 m des arbres Oui

ACCÈS AUX OUVRAGES

Selon la réglementation en vigueur,  « l'ensemble des ouvrages de la station de traitement des eaux usées est 
délimité par une clôture […] et leur accès interdit à toute personne non autorisée. »

PRÉTRAITEMENT : DÉGRILLEUR

Entrefer 40 mm

Manuel / Automatique Manuel

- Le dégrilleur sera équipé d’un by-pass
- Le dégrilleur sera équipé d’un panier d’égouttage

PRÉTRAITEMENT : SÉPARATEUR À GRAISSES

Effluents prétraités Uniquement pour les eaux ménagères en provenance de la
cuisine du restaurant

Dimension nominale retenue 4,5 m3

ALIMENTATION DE LA FILIÈRE 

Type d’alimentation  0 Poste de relevage en amont du filtre planté de roseaux

La pente de la parcelle étudiée permet une collecte gravitaire des eaux usées. En revanche, un poste de rele -
vage sera installé en amont du filtre planté de roseau pour permettre une alimentation par bâchées des lits.

ALIMENTATION DU FILTRE PLANTÉ DE ROSEAUX : POSTE DE RELEVAGE

Nombre de pompe(s) 2 pompe(s) fonctionnant en alternance

Longueur de refoulement 40 mètres

Hauteur géométrique de refoulement 3 mètres

Débit indicatif 20,0 m3/h 

Volume de bâchées 600 litres

Lame d’eau par bâchée 1,5 cm

Alarme Oui - alarme de niveau à flotteur

Compteur Oui 

Panier dégrilleur Non
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On prévoit un ouvrage de dégrillage pour les eaux issues 
de l’hôtel-restaurant.

Ventilation Oui

Barre de guidage Oui

Ancrage Oui - risque de remontées de nappe

Charge roulante Non - poste de relevage à poser en dehors de tout passage 
de charge roulante

Risque de gel – Mesures de protection Pose des canalisations en charge à profondeur hors gel
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Performances épuratoires garanties

Conformément à la réglementation en vigueur, la solution proposée permet de garantir les performances épu-
ratoires suivantes, en concentration ou en rendement :

Paramètre Concentration maximale Rendement minimum 

DBO5 35 mg/L 60 %

DCO 200 mg/L 60 %

MES / 50 %

Le pH des eaux usées traitées rejetées est compris entre 6 et 8,5. Leur température est inférieure à 25 °C.

Ces performances sont garanties dans le cadre du respect des conditions de mise en œuvre, d’utilisation, d’en-
tretien et de maintenance du système,  et dans le cadre de l’usage déclaré par le pétitionnaire et utilisé pour la
définition des charges entrantes (cf § Définition des besoins). 
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Mise en œuvre de l’installation

Exécutant des travaux – Matériel - C  ertificat fabricant  

La mise en œuvre d’un système d’assainissement par filtres plantés requiert un savoir-faire spécifique. Il est for-
tement recommandé que la réalisation des travaux se fasse par un installateur référencé Aquatiris ou avec l’ac-
compagnement de l’expert local Aquatiris, et avec le kit matériel Aquatiris. À l’issue des travaux, l’expert local
Aquatiris réalise un contrôle de bonne exécution. 

Dans ces conditions (travaux réalisés par un installateur référencé ou accompagnés,  kit  matériel  Aquatiris,
contrôle de bonne exécution,), un certificat fabricant Aquatiris est délivré.

Le certificat fabricant c’est :
• La garantie que l’installation correspond aux règles de l’art de Aquatiris, à la fois en termes de concep-

tion (la présente étude a été validée par le fabricant Aquatiris) et de mise en œuvre 
• L’engagement de l’expert local, de l’installateur référencé le cas échéant, et du fabricant Aquatiris sur le

bon fonctionnement de l’installation (fonctionnement hydraulique et performances épuratoires)
• Une extension de garantie à 10 ans sur les pièces du kit matériel Aquatiris, hors équipements méca -

niques et électromécaniques (garantie 2 ans)
• Une assistance et des conseils pour l’entretien du dispositif de traitement

I  nformation du public  

Selon la réglementation en vigueur, « Pour tout projet d'assainissement, le maître d'ouvrage procède à un affi-
chage sur le terrain d'implantation du projet précisant le nom du maître d'ouvrage, la nature du projet et le lieu
où le dossier réglementaire (déclaration ou autorisation) ou de conception est consultable. La durée d'affichage
est  au  minimum  d'un  mois  et  ne  peut  prendre  fin  avant  la  décision  finale  de  réalisation.
Si, compte tenu de l'implantation de l'ouvrage envisagé, cette condition ne peut être respectée, le maître d'ou -
vrage affiche l'information en mairie de la commune concernée. Par ailleurs, le dossier réglementaire ou de
conception est tenu à la disposition du public par le maître d'ouvrage. »

Plans annexés

Plan de situation 1:2000

Plan de masse 1:300

Plan et coupe du filtre planté de roseaux 1:100

Plan et coupe de la Ferti-épuration 1:100

Profil hydraulique 1:150
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                                                             Bruno CHAUSSON
                                                             AQUATIRIS
                                                         13 rue de la mossig 
                                                         67300 Schiltigheim
                                                         03 88 12 34 87 
                                                         07 68 25 26 32
                                                         bruno.chausson@aquatiris.fr

Valentin MASSY
Barbaux Bâtiment  
2001, route de Xertigny
88370 PLOMBIERES-LES-BAINS
03 29 66 08 11
06 27 14 06 45
valentin.massy@aquatiris.fr
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Filtre planté de roseaux

Ferti-épuration

Trop plein de securité vers étang
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